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	产品概述
	产品规格
	5位工业级接线端子（间距5.08mm，带法兰）
	TTL电平（5V TTL）：H>2.5v，L<0.5V，不超过200Khz，rise/fall ti
	终端电阻：本机内部不带终端电阻，请按需要决定是否外接
	光纤波长：多模850nm、1310nm；单模1310nm、1550nm
	传输光纤：多模50/125um、62.5/125um、100/140um，单模8.3/125um、9
	传输距离：多模2km，单模20km，更远距离可选
	光纤接口类型：ST、SC、FC可选，标配ST光接口
	光功率及灵敏度：单模≥（-1到-5）dBm，多模≥（-5到-9）dBm，灵敏度≤-16dBm
	误码率：≤10-9
	电源：双电源冗余输入，DC（18~36V），典型DC24V，输入电流大于100 mA，功耗小于1.5
	外形尺寸（长×宽×高）：136mm×104mm×46mm
	外壳：IP30防护等级
	安装方式：35mm DIN导轨安装
	净重：800g
	工作温度：-10℃~70℃，可选宽温产品（-40℃~85℃）
	存储温度：-40℃~85℃
	相对湿度：5%~95%（无凝露）
	保修期：1年
	外观
	指示灯
	终端电阻
	接线方法
	DIN卡轨式安装
	故障指示及故障排除
	包装清单
	编码器TTL信号光纤转换器一对（配工业接线端子，设备供电用）
	说明书一份
	保修卡一份
	注意事项
	请配置DC 18~36V工业标准电源，典型电压值为24V。两路电源负极共用。请使用0.75mm2以上
	光口未使用时，必须用光纤帽盖好，以免污染光口。
	请勿直视设备光纤输出口，以免激光损伤眼睛。
	本设备属于精密通信设备，请切实做好设备的接地工作。设备接地是通过侧板上专门的接地螺钉，安装时要使用专
	发送端中T1/T2/T3/T4指示灯分别对应光接口TX1/TX2/TX3/TX4，与输入5位工业级接
	接收端中RX1/RX2/RX3/RX4指示灯分别对应光接口RX1/RX2/RX3/RX4，与输入5位
	发送端TX1/TX2/TX3/TX4与接收端RX1/RX2/RX3/RX4尽可能对应连接。
	产品系列清单
	应用范围

